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Was ist WIRES-X? 


WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) ist ein Internet- 
Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation erhoht. 
Durch Weitervermittlung von Funksignalen Uber das Internet kOnnen Stationen dort 
verbunden werden, wo sie Uber Funkwellen nicht erreichbar sind. 

WIRES nutzt lokale Knoten (Stationen, die Uber PCs mit dem Internet verbunden sind) 
als Zugangspunkte, die die Kommunikation herk6mmlicher Amateurfunkstationen 
verstarken. Wenn die lokalen Knoten miteinander Uber das Internet verbunden sind, 
konnen Amateurfunkstationen weltweit miteinander kommunizieren, indem herkommliche 
Stationen mit lokalen Knoten verbunden werden. 


Station Lokaler Knoten Lokaler Knoten Station 


Zusatzlich zur WIRES-Funktion unterstutzt WIRES-X ebenfalls digitale Kommunikation. 
Mithilfe von WIRES-X k6dnnen Sie digitalisierte Daten wie Text, Bilddaten und Audio 
senden und empfangen. 


Mit WIRES-X in Verbindung mit dem Funkgerat ist die analoge/digitale Kommunikation 
mit Stationen auferhalb des Kommunikationsbereichs médglich. Im _ digitalen 
Kommunikationsmodus k6nnen Sie Stationen nach Rufzeichen oder Stichworten suchen 
und Daten wie Nachrichten und Standortinformationen austauschen. 


| Begriffe 
Hi Knoten 


Funk-Repeater, der mit dem Internet Uber einen PC verbunden ist, der die Kommunikation 
herkoOmmlicher Amateurfunkstationen als Zugangspunkt verstarkt. 


® Lokaler Knoten 
Knoten innerhalb der  Funkkommunikationsreichweite einer herkOmmlichen 
Amateurfunkstation. 


@ Analoger Knoten 
Knoten, der ein Funkgerat oder Repeater ist, der herkO6mmliches FM-Format verwendet 
und nur DTMF-Codes (Dual Tone Multi Frequencies) und analoge Audioubertragungen/- 
empfange verstarkt. 


@ Digitaler Knoten 

Knoten, der ein Funkgerat oder Repeater ist, der mit digitaler Kommunikation im C4FM- 
Format (Continuous 4 Level FM) kompatibel ist. Mit dieser Art von Knoten kénnen Sie 
Audionachrichten senden und empfangen sowie Text und Bilddaten Ubertragen. Sie 
kénnen auch DMTF-Codes und analoge Audiosendungen/-empfange verstarken. 


Y 
asec Lokaler }-.__ 
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7 Knoten Knoten [>< 
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WM WIRES-X Benutzer-ID 

YAESU stellt Identifizierungsnamen mit den WIRES-X-Knoten bereit. Fur jeden Knoten 
werden eine DTMF-ID (5-stellige Zahl) und eine Benutzer-ID (alphanumerische Zeichen 
mit bis zu 10 Stellen) bereitgestellt. 

Wenn Sie die ID des Knotens kennen, mit dem Sie die Verbindung herstellen mdchten, 
kénnen Sie den DTMF-Code vom Funkgerat senden und direkt den Knoten angeben, 
mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, indem Sie nach Zeichen suchen (nur bei 
digitalen Knoten). 

@ ID-Liste 

Knoten und Raume, die derzeit mit WIRES arbeiten, werden aufgelistet und auf 
unserer Website verdffentlicht. Wir geben Informationen wie IDs, Rufzeichen und 
Betriebsfrequenzen an (einige werden ggf. auf Wunsch der Besitzer nicht verdffentlicht). 


Mi Raum (QSO-Konferenzraum) 

Gemeinschaftlicher Raum des WIRES-Systems, mit dem mehrere Knoten gleichzeitig 
verbunden sein konnen. 

Neben Sprachkommunikation kénnen Sie ebenfalls mit Textnachrichten auf dem PC 
chatten, der fur den lokalen Knoten verwendet wird. 

® Offener Raum 

Raum, mit dem alle Knoten eine Verbindung herstellen kOnnen. 

® Geschlossener Raum 

Raum, mit dem nur registrierte Knoten eine Verbindung herstellen konnen. 

© Besitzer 

Knoten, der einen Raum 6ffnet und organisiert. 

@ Aktivitat 

Knoten, die aktuell mit einem bestimmten Raum verbunden sind. 
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Knoten verbundene Stationen 
ebenfalls mit dem 
Raum verbunden, 


ed - ) i a 


In der Abbildung bezieht sich 'B" auf digitale Knoten und "Al auf analoge Knoten. 
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Wi Nachrichtenfunktion 


Mit dieser Funktion kdnnen Sie digitale Daten wie Text-, Bild- und Audiodaten auf dem 
PC speichern, der fur den lokalen Knoten verwendet wird, und auf die Daten von der 
verbundenen Digitalstation zugreifen. 

Vom Digitalfunkgerat aus kénnen Sie auf den lokalen Knoten (LOCAL NEWS) und 
den Datenspeicherbereich (Nachrichtenstation) im Knoten oder Raum zugreifen, 
den Sie verbinden, und Sie kdnnen Daten importieren (hochladen) und exportieren 
(herunterladen). 

Die Besitzer eines Knotens oder Raums k6onnen Daten aus ihrer eigenen Station Uber 
einen PC importieren bzw. Daten Uber einen PC in ihre eigene Station exportieren. Der 
Besitzer kann ebenfalls Daten l6schen und Informationen wie ihren Namen und ihre 
Zuteilung lo6schen. 

Der WIRES-X-Server hat ebenfalls seine eigene Nachrichtenstation (INT NEWS), wo Sie 


Informationen und Daten, die von YAESU bereitgestellt werden, lesen k6nnen. 
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aufdem WIRES-X-Serverund Jo 5 Se fw nwnm Textdaten 
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Audionachrichten 


Daten auf dem 
WIRES-X-Server sind 
nur zum Download 


Hi Speichersuchfunktion 


Wenn der bevorzugte Kanal zur Verbindung mit einem lokalen Knoten im Funkgerat 

programmiert (gespeichert) ist, kann der Kanal automatisch abgesucht werden, wenn Sie 

WIRES-X starten. 

Nutzen Sie diese Funktion wie folgt: 

¢ Stellen Sie die Verbindung mit dem lokalen Knoten, auf den Sie normalerweise 
zugreifen, schnell her, indem Sie seine Frequenz im Voraus einstellen. 

¢ Durch Voreinstellung einer gemeinsamen Kanalfrequenz mit den Knoten Ihrer Freunde 
koénnen Sie das Funkgerat schnell mit einem lokalen Knoten verbinden, auch wenn sie 


in anderen Gegenden reisen. 


Sie kénnen zwei Funkgerate als Knoten verwenden, einen fur den voreingestellten 
Suchkanal (Kanal nur fur Empfang) und den anderen fur den Sprachkanal (Betriebskanal). 


6 


Verbindung mit einer weit entfernten Station uber WIRES-X 


Suchen eines lokalen Knotens 


Zur Kommunikation Uber WIRES-X muss eine WIRES-X-Knotenstation (lokaler Knoten) 
in Funkkontaktreichweite des Funkgerats des Benutzers eingerichtet werden. 


WIRES-X-Knoten sind Stationen, deren Benutzer sich freiwillig bei Yaesu registriert 
haben. Ihre Informationen wie Standorte und Betriebsarten werden auf unserer Website 
gelistet: 

https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php 


Nutzen Sie diese Liste zuerst, um nach einem lokalen Knoten in der Nahe und Knoten im 
Internet zu suchen, die von Personen verwendet werden, mit denen Sie kommunizieren 
mochten. Schreiben Sie die Knotennamen und -frequenzen auf. 

Da die Verbindungsverfahren je nach digitaler Station oder analoger Station unterschiedlich 
sind, bestatigen Sie, ob der Knoten eine analoge Station oder eine digitale Station ist. 


¢ Wenn der lokale Knoten eine digitale Station ist: 
Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerat im digitalen Modus auf. 
(Knoten am Internet k6nnen die Verbindung mit digitalen und analogen Stationen 
aufnehmen.) 
¢ Wenn der lokale Knoten eine analoge Station ist: 
Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerat im analogen Modus auf. 
(Knoten im Internet kOnnen eine Verbindung mit analogen und digitalen Stationen 


herstellen.) 


Herstellen der Verbindung im digitalen Modus 

¢ Den DSQ-Code oder die DG-ID-Einstellung der WIRES-X-Knotenstation ermitteln. Zur 
Verbindung mit dem WIRES-X-Knoten muss die DG-ID des Funkgerats entsprechend 
dem DSQ-Code oder dem DG-ID-Code eingestellt sein, der an der WIRES-X- 
Knotenstation festgelegt ist. 

¢ Sicherstellen, dass die Betriebsart des WIRES-X-Knotens auf die Betriebsart C4FM 
eingestellt worden ist. 

¢ Vor Verwendung von WIRES-X den Kommunikationsmodus (Modulationsmodus) auf 
C4FM einstellen. 


jf Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten 


1 Die DG-ID zum Senden/Empfangen auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation 
einstellen. Zu naheren Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des FT3DR/DE. 


2 Senden entsprechend der Sende-/Empfangsfrequenz. WIRSE-X 
Hiaeal - Bei Empfang des Signals vom Knoten dieses wie es ist 3 DG-ID 


senden. ): AUTO 
« Wenn kein Signal vom Knoten empfangen wird, ist es 
méglich, dass die Knotenstation nicht mit dem Internet 
verbunden ist 111m weiter mit Schritt “Verbindung mit der 
anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-|D”. 


Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID 


1 Die Taste [DISP] lang driicken — [WIRES-X] beriihren —> [5 GD-ID]. 
Das WiRES-X-DG-ID-Einstellungsdisplay wird angezeigt. 
2 Den DIAL-Regler drehen, um die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die 
Knotenstation einzustellen. 
AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", kénnen 
verbunden werden. 
01 bis 99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer Ubereinstimmen, 
k6nnen verbunden werden. 
PTT drucken. 
Bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 
4 Den Drehregler drehen, um Band A auf die Frequenz des gewiinschten lokalen 
Knotens einzustellen. 
Vorsicht 


WIRES-X kann nur auf dem Band A verwendet werden. 
Bei Verwendung des B-Bands (am unteren Teil des Displays gezeigt) als Betriebsband schaltet Driicken 
der Taste [X] das Betriebsband automatisch auf das A-Band um (am oberen Teil des Displays gezeigt). 


5 Die Taste [X] driicken. 
[X] blinkt auf der linken Seite der Frequenzanzeige. 
* Wahrend [X] blinkt, kurz die Taste [X] driicken, um die Verbindung zum lokalen Knoten wieder 
herzustellen. 
¢ Wenn ein lokaler Knoten nicht gefunden werden kann, verschwindet [X] in 30 Sekunden. 
Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet [X] durchgehend, und der Name des 
Knotens und der Stadt wird im unteren Teil des Displays angezeigt. 
Abhangig vom Verbindungsstatus zeigt das Display eines von vier Anzeigemustern. 
(1) Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine fj % 


(2) Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine 


Herstellung einer Verbindung mit den_ Internet- x430. 720 
A 


Knoten oder Raumen médglich (nie zuvor hergestellte TATA 
Verbindung mit Internet-Knoten oder Raumen). 


Herstellung einer Verbindung mit den Internet-Knoten 
oder Raumen moglich (bereits zuvor erfolgreich 
hergestellte Verbindung mit Internet-Knoten oder 
Raumen). 


(3) Mit dem lokalen Knoten verbunden, erfolgreich mit 
einem Internet-Knoten oder Raum verbunden (der 
Internet-Knoten oder Raum ist identisch mit dem 
zuletzt verwendeten). 


(4) Mit dem lokalen Knoten verbunden, erfolgreich mit 
einem Internet-Knoten oder Raum verbunden (der 
Internet-Knoten oder Raum ist unterschiedlich zu dem 
zuletzt verwendeten). 


Wenn P angezeigt wird, den Drehregler drehen. 
Rufzeichen von Knoten und Raumen im Internet, mit 
denen Sie zuvor verbunden waren, blinken. 


jf Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet 


Sie konnen den gewunschten Knoten oder Raum wie folgt verbinden: 

« Auswahl eines zuganglichen Knotens oder Raums aus der Liste 

« Angabe des Knotennamens oder Raumnamens 

« Auswahl des Knotens oder Raums, mit dem kurzlich eine Verbindung hergestellt wurde 
« Angabe der DTMF-ID des Knotens oder Raums, der verbunden werden soll 


@ Suche aus den Knoten- und Raumlisten 

1 Wahrend der lokale Knoten angezeigt wird, [SEARCH 
& DIRECT] berthren. 
Zeigt die Kategorieliste an. 


2 [ALL] beriihren. 


Zeigt die Liste zuganglicher Knoten und Raume an. 
*Verbindungsziele werden aus der Raumliste und dann 
aus der Knotenliste angezeigt. 
eIn den Verbindungszielraumspalten wird die Anzahl 
Aktivitaten (die Anzahl Knoten, die mit jedem Raum 
verbunden sind) auf der rechten Seite angezeigt. ALL ea 
3 Den Knoten oder Raum beriihren, mit dem die 
Verbindung hergestellt werden soll. 


Beginnt das Herstellen der Verbindung. 

Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum 
auszuwahlen, der geléscht werden soll, dann PTT 
driicken, um eine Verbindung herzustellen. 


Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden BX@iFaRi 
ist, wird die Mentliste des Knotens (Raums), mit dem EMER 
Sie verbunden sind, angezeigt. 


Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, 
wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt 
zur Liste mit Knoten und Raumen zurtick. 


ADD | LOG 
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® Suche nach Knoten- oder Raumname 


1 


& DIRECT] berthren. 
Zeigt die Kategorieliste an. 


[SEARCH & DIRECT] berthren. 
Zeigt das Zeicheneingabedisplay an. 


Den Namen des Raums oder Knotens ganz oder 
teilweise eingeben. 

Die eingegebenen Zeichen erscheinen auf dem 
Display. 


[ENT] berthren. 


Wenn Verbindungsziele mit dem ersten Teil eines 
Namens, der dem eingegebenen Namen teilweise 
entspricht, gefunden werden, werden diese aufgelistet. 
Hfaesi: Gibt es kein Verbindungsziel, das dem eingegebenen 


Namen entspricht, wird “No Matches” angezeigt und das 
Display kehrt zum Zeicheneingabedisplay zuriick. 


SEARC 
ALL “pirect 


>) abcidef €@ 

A ghi Jk! imno ENT 

123 pars tuv wxyz => 

INS - 
JAL 

ID abc def €@ 

A \ghi|Jk!I mno ENT 


123 pars) tuv wx 
INS 


«Wenn der eingegebene Name gefunden wird, stellt das Funkgerat die Verbindung sofort 


her. 


* Das Display zeigt die Suchergebnisse der Raumliste, gefolgt von den Suchergebnissen der 


Knotenliste. 


«In den Raumspalten in den Suchergebnissen wird die Anzahl Aktivitaten (die Anzahl Knoten, 


die mit jedem Raum verbunden ist) auf der rechten Seite angezeigt, 


Den Knoten oder Raum beruhren, mit dem die 
Verbindung hergestellt werden soll. 


Beginnt das Herstellen der Verbindung. 

[ilyeei: Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum 
auszuwahlen, der geloéscht werden soll, dann PTT 
driicken, um eine Verbindung herzustellen. 

* Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, 
wird die Meniliste des Knotens (Raums), mit dem Sie 
verbunden sind, angezeigt. 


«Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt 
und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Raumen zuriick. 


11 


@ Herstellen der Verbindung mit dem Knoten oder Raum, mit dem die letzte 
Verbindung hergestellt wurde 

Wenn Sie die Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet zuvor hergestellt 
haben, wird er unten am Bildschirm blinkend angezeigt. 

Beruhren Sie den blinkenden Knoten oder Raum, um die Verbindung zu starten, und 
sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Menuliste des Knotens (Raums) angezeigt, 
mit dem Sie verbunden sind. 

Wenn P links vom Knotennamen am unteren Teil des 
Displays angezeigt wird, den DIAL-Regler drehen, um 
den Knoten anzuzeigen, mit dem die letzte Verbindung 


hergestellt wurde. 
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine [xP BD 4S sel si talietae 
Fehlermeldung angezeigt und der Name blinkt erneut. JA1¥OE-ROOM12245 94 
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a 


Angabe der DTMF-ID des Knotens oder Raums, mit dem die Verbindung 
hergestellt werden soll 
Wahrend der lokale Knoten angezeigt wird, [SEARCH 
& DIRECT] berthren. 
Zeigt die Kategorieliste an. 


[SEARCH & DIRECT] berthren. 
Zeigt das Zeicheneingabedisplay an. 


SEARC 
ALL “pirect 


[ID] berUhren. 
Zeigt das DTMF-Eingabedisplay an. 


Die 5-stellige DTMF-ID eingeben. 


[ENT] berthren. 
Hlfaesi: Die Verbindung beginnt und "Waiting" blinkt. 

* Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, 
wird die Meniliste des Knotens (Raums), mit dem Sie 
verbunden sind, angezeigt. 

« Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, 
wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt 
zum Display der Liste mit Knoten und Raumen zuriick. 


Kommunikation mit anderen 


1 


Wahrend die Station angezeigt wird, mit der Sie 
gegenwartig verbunden sind, PTT drucken. 
Das Funkgerat schaltet in den Sendemodus. 


2 Indas MIC sprechen. [ees ees a cae ont 
3 PTT loslassen. @ SEARCH & DIRECT 

Das Funkgerat schaltet in den Empfangsmodus. JA1YOE-ROOM12345 324 
Tipp 


Sie k6nnen mit dem Knoten oder Raum kommunizieren, mit dem Sie verbunden sind, indem Sie PTT 
driicken, auch bei Ansicht von Daten in einem Knoten oder Raum im Internet Uber die NEWS-Funktion 
in der digitalen Betriebsart auf Seite 20. 


Nutzliche Funktionen in der digitalen Betriebsart 


J Verwenden voreingestellter Kanale 


Durch Programmierung (Voreinstellung) einer Kanalfrequenz kann die Verbindung zu 
einem lokalen Knoten hergestellt werden. 

Durch Teilen einer Kanalfrequenz mit anderen Knoten konnen Sie das Funkgerat auch 
mit einem lokalen Knoten verbinden, wahrend Sie aufer Haus sind. Dies ist nutzlich fur 
eine Gruppe zum Betrieb einer Station. 


@ Voreinstellung eines Kanals 
1 Die Taste [DISP] lang driicken. 


2 [WIRES-X] beriihren. 
Zeigt die Meniliste. 


3 [1 RPT/WIRES FREQ] beriihren. 
4 Den DIAL-Regler drehen, um [PRESET] zu wahlen. WIRES-X _ 
[ives Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die 1 RPT/WIRES FREQ 


Einstellung zwischen [MANUAL] und [PRESET]. 
* Die Standardeinstellung ist [MANUAL]. 


5 Die Taste [DISP] driicken. 


6 Den DIAL-Regler drehen, um die Frequenz zu wahlen. WIRES-X : 
Hace: Beriihren von [BAND] schaltet das voreingestellte ik IRES FREG 
Frequenzband um. iT 
*Die Standardeinstellungen sind 146.550 MHz und : 145.375 MHz 
446.500 MHz. 
7 PTT dricken. 
Legt die Frequenz fest und bringt das Display zuriick BAND 


zum Frequenzanzeigedisplay. 


® Verbindung mit einem Speicherkanal 
1 Der Vorgehensweise unter “Voreinstellung eines Kanals” auf Seite 14 folgen, um 
den Speicherkanal im Voraus verfugbar zu machen. 


2 Die Taste [X] driicken. 


‘tui A 
=) 
[P] blinkt auf der linken Seite der Frequenzanzeige. 7 45. 780 
e 
a 
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Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet [X] 
auf, und der Name des Knotens und der Stadt wird im 
unteren Teil des Displays angezeigt. 2 ———— 
Hida Wenn ein lokaler Knoten nicht gefunden werden kann, JQA¥BG-ND1 Shina 


verschwindet [P] in 30 Sekunden. FARCH & DIRECT 


Tipp 
Wenn die Frequenz des erkannten lokalen Knotens von der des voreingestellten Kanals abweicht, 
wechselt die Frequenz automatisch zur Knotenfrequenz. 


@ Beenden der Suche nach Speicherkanal 

1 Schritten 1 bis 3 in “Voreinstellung eines Kanals” auf Seite 14 folgen, um die 
Auswahloptionen von [1 RPT/WIRES FREQ] anzuzeigen. 

2 Den Drehregler drehen, um [MANUAL] anzuzeigen. 


Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die Einstellung zwischen [MANUAL] und 
[PRESET]. 


3 PTT driicken. 
Bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 


| Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Raumen 


Sie kénnen Namen von Knoten und Raumen im Internet registrieren und sie in 5 
Kategorien sortieren. Bis zu 20 Knoten und Raume k6énnen insgesamt in jeder Kategorie 
registriert werden. 
® Registrieren von Kategorienamen 
1 Die Taste [DISP] lang driicken. 
2 [WIRES-X] beriihren 
Zeigt die Meniliste. 
3 [3 EDT CATEGORY TAG] beriihren. 
Zeigt das Einstelldisplay fur den Kategorienamen an. 
4 Den DIAL-Regler drehen, um eine der Optionen von WIRES-X 
[C1] bis [C5] auszuwahlen, dann die Taste [DISP]  JRamaezUMeascisy 
drucken. 
Zeigt das Zeicheneingabedisplay an. 


5 Den Kategorienamen eingeben. 
Die eingegebenen Zeichen erscheinen auf dem Display. 
6 Die Taste [BACK] driicken. 
Bringt das Display zuruck zur Liste. 
Schritte 3 bis 6 wiederholen, um weitere Kategorienamen festzulegen. 
7 PTT dricken. 
Legt den Kategorienamen fest und bringt das Display zurick zum 
Frequenzanzeigedisplay. 


gee) 


@ Registrieren eines Knotens oder Raums 
1 Den Knoten oder Raum beriihren, mit dem die 
Verbindung hergestellt werden soll. 


Zeigt die Mentliste des Knotens (Raums) an, mit dem 
Sie verbunden sind. 


2 [ADD] beriihren. 
Zeigt die Kategorieliste an. 


3 Die gewiinschte Kategorie beriihren. 
Der Name des Knotens oder Raums, mit dem 
Sie gegenwartig verbunden sind, wird zu _ der 
Liste registrierter Knoten und zu den Raumlisten 
hinzugefucat. 


4 Die Taste [BACK] driicken. 

Bringt das Display zuruck zur Liste. 
® Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Raumen 
1 [SEARCH & DIRECT] beriihren. 

Zeigt die Kategorieliste an. 
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2 Eine der Optionen [C1] bis [C5] beriihren. WIRES CATEGORY 
Zeigt die Knoten- und Raumlisten an. AREA 
Hida In den Raumspalten wird die Anzahl Aktivitaten (die 

Anzahl Knoten, die mit jedem Raum verbunden sind) auf 


der rechten Seite angezeigt. 


SEARCH & 
ALL Poirect 
3 Den Knoten oder Raum beriihren, mit dem die 
Verbindung hergestellt werden soll. 
Beginnt das Herstellen der Verbindung. 


Hifaesl: Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum 
auszuwahlen, der geléscht werden soll, dann PTT 
driicken, um eine Verbindung herzustellen. 


SEARCH 
ALL ~pirect 


«Wenn eine Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, 
wird die Meniliste des Knotens oder Raums angezeigt, 
mit dem Sie verbunden sind. 

* Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, 
wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt 
zur Liste mit Knoten und Raumen zurick. 


Tipp 
Objekte kénnen der Reihe nach entsprechend der Anzahl von Aktivitaten oder des Zugriffsverlaufs 
Uber [WIRES-X] — [2 SEARCH SETUP] im Einstellungsmodus aufgelistet werden. 


@ Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum 
1 Die Taste [BAND] lang driicken. 


Wenn die Trennung erfolgreich durchgefuhrt wurde, wird wieder der 
Verbindungsbildschirm des lokalen Knotens angezeigt. 


Losen der WIRES-X-Verbindung 


Durch langer als eine Sekunde dauerndes Drucken der Taste [X] wechselt das Display 

zum Frequenzanzeigedisplay, und [X], das auf der linken Seite der Frequenzanzeige 
angezeigt wird, wird ausgeblendet. 

Wenn der Trennvorgang nicht durchgeftihrt worden ist, bleiben der lokale Knoten und der 
Knoten oder Raum verbunden. 


Ie 


Herstellen einer Verbindung mit analogen Knoten 


Wenn der Knoten, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, eine analoge 
Station ist, die DTMF-Funktion des Funkgerats verwenden. Nahere Informationen zur 
Verwendung der DTMF-Funktion siehe unter , DTMF-Betrieb“ im erweiterten Handbuch. 


Verbindung mit Knoten oder Raumen im Internet 


1 Die Hauptbandfrequenz auf die lokale Knotenfrequenz einstellen. 

2 [MODE] beriihren, um zum analogen FM-Modus zu wechseln. 
| Tipp | Nahere Informationen enthalt der Abschnitt ,Wahlen des Kommunikationsmodus* in der 

grundlegenden Bedienungsanleitung. 

3 PTT driicken und gleichzeitig [DTMF], das auf dem Display angezeigt wird, berihren. 
Zeigt die Zahlentasten an. 

4 Die DTMF-ID-Taste (#) gefolgt von den 5 Ziffern 
des Raums oder Knotens, mit dem die Verbindung 
hergestellt werden soll, beruhren. 

5 PTT loslassen, und das Funkgerat ungefahr 10 Sekunden im Empfangsmodus lassen. 
Sobald die Verbindung hergestellt ist, kKnnen Sie Audio héren. 
Das Verbindungszieldisplay wird nicht angezeigt. 

Tipp 


Sie kinnen DTMF-Codes, die aus bis zu 16 Stellen bestehen, flir 10 Kanale des Funkgerats speichern. 
Wenn Sie die Codes haufig verwendeter Verbindungsziele im Voraus registrieren, kOnnen Sie einen 
Code einfach senden, indem sie seine abgekirzte Zahl driicken, wahrend Sie PTT driicken. Nahere 
Informationen enthalt der Abschnitt ,DTMF-Betrieb“ im erweiterten Handbuch. 
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§ Kommunikation mit anderen 
1 PTT driicken. 
Das Funkgerat schaltet in den Sendemodus. 
2 Indas [MIC] sprechen. 
3 PTT loslassen. 
Das Funkgerat schaltet in den Empfangsmodus. 


i Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum 


1 PTT driicken und gleichzeitig [DTMF], das auf dem Display angezeigt wird, berihren. 
2 Die Taste #99999 (DTMF-Trennbefehl) driicken. 
Trennt die Verbindung zum Knoten oder Raum. 


Verschiedene Anzeigefunktionen 


| Bestatigen der Position des lokalen Knotens und der Partnerstation 


Wenn das Signal vom lokalen Knoten, mit dem Sie verbunden sind, Positionsinformationen 
enthalt, kKonnen Sie die Positionsdaten auf dem Bildschirm anzeigen lassen. 
Drucken der Taste [DISP] auf einem Display von WIRES-X schaltet das Display auf das 
Kompass-Display um. Dieses zeigt den Namen der Gegenstation sowie die Richtung und 
Entfernung zu der Gegenstation von der eigenen Station an. 

cao EA 


Callsign and distance to ae 1 YOR-193 


partner station 124.5km 


P: Heading Up 


-UP C$ ne 
FA Wor N-UP: North Up 
aq ie 
(Bay = Direction of remote station 
Progress direction of ey () 


own station 


cc 


Tipp 


Wenn “NUMERIC” Uber [DISPLAY] — [1 TARGET LOCATION] im Einstellungsmodus ausgewahlt 
wird, wird das Display des Langen- und Breitengrads statt des Kompass-Displays angezeigt. 


i Bestatigen der Frequenz 

Auf dem WIRES-X-Display die Taste [V/M] drucken, um zu dem Frequenzanzeigedisplay 
zu wechseln, das vor der Verwendung von WIRES-X angezeigt wurde. Die Taste [V/M] 
erneut drucken, um zum WIRES-X-Display zuruckzukehren. 


i Riickkehr zum Startbildschirm 


Auf dem WIRES-X-Display die Taste [A/B] lange drucken, um das Frequenzanzeigedisplay 
anzuzeigen. 

Auf dem Frequenzanzeigedisplay die Taste [A/B] lange drucken, um zum WIRES-X- 
Startdisplay (Ausgangsdisplay) zuruckzukehren. 
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Verwendung der Nachrichtenfunktion von WIRES-X 


Bei Verwendung von WIRES-X in der digitalen Betriebsart konnen Sie Nachrichten 
(Textdaten) und Bilder senden/empfangen. Sie kdénnen auch Audionachrichten 
aufzeichnen/wiedergeben. 

Vorsicht 


Zur Verwendung der Nachrichtenfunktion vorher eine MicroSD-Speicherkarte in das Funkgerat 
einlegen. Nahere Informationen enthalt der Abschnitt ,Verwendung einer MicroSD-Speicherkarte“ in 


der grundlegenden Bedienungsanleitung. 


Anzeigen von Nachrichten 


Sie k6nnen Nachrichten (Textdaten), die von einem lokalen Knoten oder einem Knoten 
oder Raum im Internet Ubertragen/empfangen werden, Uber das Funkgerat lesen. 


§ Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten 


1 Den lokalen Knoten beriihren. 
Zeigt die Meniliste des lokalen Knotens an. 


2 Den lokalen Knotennamen, der in [LOCAL NEWS] 
angezeigt wird, beruhren. 
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Mentliste fur den lokalen Knoten angezeigt. 


3 [NEWS STATION] berihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl von UPLOAD (Senden)/ 
DOWNLOAD (Empfangen) an. 


4 [DOWNLOAD] beriihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 
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5 [MESSAGE] berihren. 
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Datenliste angezeigt. 


Hida) Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 


6 Die Nachricht beriihren, die angesehen werden soll. 
Ladt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der 
Nachricht an. 


7 Die Taste [BACK] driicken. 
Bringt das Display zuruck zur Datenliste. 


Tipps 
¢ Auf dem Dateninhaltsdisplay die Taste [DISP] driicken, um die Positionsinformationen des Senders 
zu dem Zeitpunkt anzuzeigen, an dem die Daten gesendet wurden. 
* Auf jedem Display die Taste [BACK] driicken, um zum vorherigen Display zurickzukehren. 


@ Funktionen in der Datenliste 
Wenn eine groke Zahl von Datenelementen verflgbar ist, wird die Liste in kleinere Listen 
mit jeweils 20 Datenelementen unterteilt. Am Ende jeder Liste werden die folgenden 
Symbole angezeigt, damit Sie zur vorherigen/nachsten Liste navigieren kénnen. Das 
Element berthren, um die Anzeige umzuschalten. 
[TOP] Zeigt den Anfang der ersten Liste an. 
[A] § Zeigt die vorherige Liste an. 

In der ersten Liste nicht verflgbar. 
[V]  Zeigt die nachste Liste an. 

In der letzten Liste nicht verfugbar. 
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§ Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS) 


Sie k6nnen mit dem Funkgerat Textinformationen lesen, die von Yaesu auf dem WIRES- 
X-Server bereitgestellt werden. 


1 Den lokalen Knoten oder den Knoten oder Raum 
berthren, mit dem die Verbindung hergestellt werden 
soll. 

Zeigt die Mentliste des lokalen Knotens oder des 
Knotens oder Raums an, mit dem Sie verbunden 
werden. 


2 Den lokalen Knotennamen, der in [LOCAL NEWS] 
angezeigt wird, beruhren. 
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Mentliste fur den lokalen Knoten angezeigt. 


3 [INT NEWS] beriihren. 
Das Ment des WIRES-X-Servers wird angezeigt. 


4 [NEWS STATION] beriihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 


5 [MESSAGE] berihren. 
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Datenliste angezeigt. 


Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 
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6 Die Nachricht berihren, die angesehen werden soll. 
Ladt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der 
Nachricht an. 


7 Die Taste [BACK] driicken. 
Bringt das Display zuruck zur Datenliste. 


§f Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Raumen im Internet 


1 Den Knoten oder Raum im Internet beriihren, mit dem 
die Verbindung hergestellt werden soll. 
Zeigt die Meniliste des Knotens oder Raums im 
Internet an. 


2 [NEWS STATION] beriihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/ 
Download (Empfangen) an. 


3 [DOWNLOAD] beriihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 


4 [MESSAGE] beriihren. 
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Datenliste angezeigt. 


Hida) Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 
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5 Die Nachricht beriihren, die angesehen werden soll. 


Ladt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der 
Nachricht an. 


TO: JQ1YBG-ND 
TEXT 


Auf dem Inhaltsdisplay die Taste [DISP] drucken, um die Positionsinformationen des Senders zu dem 
Zeitpunkt anzuzeigen, an dem die Daten gesendet wurden. 


Tipp 


Vorsicht 
Wenn die Kategorieliste oder Datenliste angezeigt wird, bereitet Driicken von PTT das Funkgerat vor, Audio 


zu dem Knoten oder Raum im Internet, mit dem Sie gegenwartig verbunden sind, zu senden. 
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Importieren von Bildern 
Sie konnen Bilder, die von einem lokalen Knoten oder einem Knoten oder Raum im 
Internet gesendet/empfangen werden, in das Funkgerat importieren. 


| Importieren von Bildern von lokalen Knoten 


1 Schritten 1 bis 4 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 
2 [PICT] beriihren. 


Zeigt die Datenliste an. 
Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. 


3 Das Bild, das heruntergeladen werden soll, beruhren. 
Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt. 

4 [OK] berihren. 
Beginnt den Download und “Waiting” wird angezeigt. 


Nach erfolgtem Datenimport wird das Bild angezeigt. 
Hifaesi: Zum Speichern der Daten auf der MicroSD-Speicherkarte [SAVE] berithren. 
* Daten in nicht unterstiitzten Formaten konnen nicht importiert werden. In diesem Fall wird 
»NOT COMPLETED“ angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des 
Datentyps zurtick. 
« Wenn die MicroSD-Speicherkarte nicht geniigend freien Speicherplatz hat, knnen Daten nicht 
importiert werden. In diesem Fall wird “Memory is full” angezeigt, und dann kehrt das Display 
zur Datenliste zurtick. 


5 Die Taste [OK] driicken. 
Bringt das Display zurUck zur Datenliste. 


| Importieren von Bildern vom WIRES-X-Server (INT NEWS) 


Sie konnen Bilder in das Funkgerat importieren, die von Yaesu auf dem WIRES-X-Server 
bereitgestellt werden. 


1° Schritten 1 bis 4 unter “Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)” 
auf Seite 22 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 
2 [PICT] beriihren. 
Zeigt die Datenliste an. 
Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. 
3 Das Bild, das heruntergeladen werden soll, beruhren. 
Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt. 
4 [OK] berihren. 
Beginnt den Download und “Waiting” wird angezeigt. 
Nach erfolgtem Datenimport wird das Bild angezeigt. 


Hifaesi Zum Speichern der Daten auf der MicroSD-Speicherkarte [SAVE] berithren. 
* Daten in nicht unterstiitzten Formaten konnen nicht importiert werden. In diesem Fall wird 
»NOT COMPLETED“ angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des 
Datentyps zurtick. 
« Wenn die MicroSD-Speicherkarte nicht geniigend freien Speicherplatz hat, kbnnen Daten nicht 
importiert werden. In diesem Fall wird “Memory is full” angezeigt, und dann kehrt das Display 
zur Datenliste zurtick. 


5 [OK] berihren. 
Bringt das Display zurUck zur Datenliste. 
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| Importieren von Daten von Knoten oder Raumen im Internet 


1 Schritten 1 bis 3 unter “Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Raumen im Internet” 
auf Seite 23 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 

2 [PICT] beriihren. 
Zeigt die Datenliste an. 
Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. 

3 Schritt 3 unter “Importieren von Bildern von lokalen Knoten” auf Seite 25 folgen, um 
Daten zu importieren. 


Auf dem Inhaltsdisplay die Taste [DISP] drucken, um die Positionsinformationen des Senders zu dem 
Zeitpunkt anzuzeigen, an dem die Daten gesendet wurden. 


Tipp 


Vorsicht 
Wenn die Kategorieliste oder Datenliste angezeigt wird, bereitet Driicken von PTT das Funkgerat vor, Audio 


zu dem Knoten oder Raum im Internet, mit dem Sie gegenwartig verbunden sind, zu senden. 


Spatere Ansicht importierter Daten 
Sie k6nnen die importierten Daten ebenfalls spater ansehen. 
1 Den lokalen Knoten beriihren. 

Zeigt die Meniliste des lokalen Knotens an. 


2 Den lokalen Knotennamen, der in [LOCAL NEWS] 
angezeigt wird, beruhren. 


Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die 
Mentliste fur den lokalen Knoten angezeigft. 


3 [LOG] beriihren. 
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 


@ INT NEWS 
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[MESSAGE] oder [PICT] berthren. 


Zeigt die Datenliste an. 


Hida) Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 


Die Daten berthren, die angesehen werden sollen. 
Zeigt den Inhalt der Nachricht oder des Bilds. 

Die Taste [BACK] drucken. 

Bringt das Display zuruck zur Datenliste. 


Loschen importierter Daten 


§j Loschen einer Datei 


1 


2 


Schritten 1 bis 5 unter “Spatere Ansicht importierter Daten” auf Seite 26 folgen, um 
den Inhalt der Nachricht oder Bilddaten anzuzeigen. 

[DEL] berithren. TO: J1YBG-ND 

Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt. Thank you! 


FROM YPC ] 
DEL | FWD |REPLY 


[OK] berthren. 
Léscht die Daten und bringt das Display zurUck zur Datenliste. 


ya 


Audionachrichten horen 


Sie konnen Audiodaten, die von einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet 
Ubertragen/empfangen werden, wiedergeben und hGren. 
Audiodateien werden in die folgenden zwei Typen eingeordnet: 


NOTFALL: Notfallinformationen. Abhangig von den _ Knoten- oder 
Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu 
verbundenen Knoten und Raumen in Abstanden von fiinf Minuten 
zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung 
der Nachrichten. 


NEWS STATION: Normale Nachricht. Sie kénnen die Nachricht jederzeit horen, 
solange die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum geléscht 
wird. 


Vorsicht 
Sie kénnen Audiodateien Uber das Funkgerat wiedergeben und horen, Sie k6nnen aber Audiodateien 


nicht im Funkgerat speichern. 


| Horen von Notfallinformationen im lokalen Knoten 


1 Schritten 1 bis 2 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um die Meniuliste des lokalen Knotens anzuzeigen. 
2 [EMERGENCY] beriihren. 


Zeigt die Datenliste an. 
Hlfaeel: Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 
«Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten 
blinken. 


@ INT NEWS 


LOG 


3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, beruhren. 
Beginnt die Audiowiedergabe. “DOWNLOAD?” wird angezeigt und blinkt. 
Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurtck. 


Tipp 
| Wahrend der Audiowiedergabe die Taste [DISP] dricken, um die Positionsinformationen des Senders zu 


dem Zeitpunkt anzuzeigen, als die Audiodatei aufgezeichnet wurde. 
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| Horen von Routinenachrichten in lokalen Knoten 


1 


2 


Tipp 
Wahrend der Audiowiedergabe die Taste [DISP] dricken, um die Positionsinformationen des Senders zu 
dem Zeitpunkt anzuzeigen, als die Audiodatei aufgezeichnet wurde. 


Schritten 1 bis 4 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 

[VOICE] berthren. 
Zeigt die Datenliste an. 


Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 


Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berUhren. 
Beginnt die Audiowiedergabe. “DOWNLOAD?” wird angezeigt und blinkt. 
Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurtck. 


| Horen von Routinenachrichten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS) 


1 


2 


Schritten 1 bis 4 unter “Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)” 
auf Seite 22 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 

[VOICE] berthren. i 
Zeigt die Datenliste an. 


Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge. 


Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berUhren. 
Beginnt die Audiowiedergabe. “DOWNLOAD?” wird angezeigt und blinkt. 
Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurtck. 
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| Horen von Notfallinformationen in Knoten oder Raumen im Internet 


1 


Tipp 


Schritt 1 unter “Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Raumen im Internet” auf 
Seite 23 folgen, um die Mentliste des Knotens oder des Raums, mit dem Sie die 
Verbindung herstellen méchten, anzuzeigen. 
[EMERGENCY] berthren. 
Zeigt die Datenliste an. 
* Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. 
* Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten blinken. 
Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berUhren. 
Beginnt die Audiowiedergabe. “DOWNLOAD?” wird angezeigt und blinkt. 
Nachdem die Wiedergabe beendet ist, kehrt das Display zu der Meniliste des 
Knotens oder Raums an, mit dem Sie verbunden sind. 


Wahrend der Audiowiedergabe die Taste [DISP] dricken, um die Positionsinformationen des Senders zu 
dem Zeitpunkt anzuzeigen, als die Audiodatei aufgezeichnet wurde. 


Horen von Routinenachrichten in Knoten oder Raumen im Internet 


1 Schritten 1 bis 3 unter “Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Raumen im Internet” 
auf Seite 23 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 
2 [VOICE] berihren. 
Zeigt die Datenliste an. 
Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. 
3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, beruhren. 
Beginnt die Audiowiedergabe. “DOWNLOAD?” wird angezeigt und blinkt. 
Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurtck. 
Tipp 


Wahrend der Audiowiedergabe die Taste [DISP] dricken, um die Positionsinformationen des Senders zu 
dem Zeitpunkt anzuzeigen, als die Audiodatei aufgezeichnet wurde. 
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Senden von Nachrichten und Bildern 

Sie kénnen Daten wie Nachrichten (Textdaten) und Bilder, die auf der im Funkgerat 
eingesetzten MicroSD-Speicherkarte gespeichert sind, an einen lokalen Knoten oder 
einen Knoten oder Raum im Internet Ubertragen. Sie kénnen ebenfalls eine neue 
Nachricht erstellen und sie Ubertragen. 


Tipps 
Nahas Informationen zu MicroSD-Speicherkarten enthalt der Abschnitt , Verwendung einer MicroSD- 
Speicherkarte“ in der grundlegenden Bedienungsanleitung. 
* Sie kénnen ebenfalls Fotos, die mit der Kamera aufgenommen werden, die in das optionale 
Lautsprechermikrofon ,MH-85A11U* eingebaut ist, senden. Nahere Informationen zur Aufnahme von 
Fotos siehe ,Bilder aufnehmen (Momentaufnahme-Funktion)* in der Bedienungsanleitung. 


| Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten 


1 Schritten 1 bis 3 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) 
anzuzeigen. 

2 [UPLOAD] berihren. 

Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 


3 [MESSAGE] berihren. 
Zeigt die Datenliste an. 


4 [NEW] beriihren. 
Zeigt das Zeicheneingabedisplay an. 
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[EDIT] berthren. 
Eine Nachricht eingeben. 


ou 


UPLOAD EDIT SAVE 


Die gerade eingegebenen Zeichen erscheinen nun im oberen Teil des Displays. 
7 Die Taste [BACK] langer als eine Sekunde driicken. 


Zeigt das Display zur Bestatigung der eingegebenen Nachricht an. 
8 [UPLOAD] beriihren. EVNEW 
Beginnt das Senden der Nachricht. Good cay 


Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen 
ist, kehrt das Display zur Datenliste zuruck. 


UPLOAD EDIT SAVE 


Ti 
den Zeicheneingabedisplay [MTXT] beriihren, um eine der 19 Routinenachrichten auszuwahlen. 

QRM 8 | Good job (Gut gemacht) | 15 | wait for you (Warte auf Dich) 

2_| QRP 9 | Good day (Guten Tag) 16 | Pick me up (Hole mich ab) 

3 | QRT 10 | Good evening (Guten| 17 | Thank you (Danke) 

Abend) 

4 | QRX 11 | Good night (Gute Nacht)| 18 | OK 

5 | QRZ 12 | Nachrichten senden 19 | urgent (dringend) 

6 | QSY 13 | Bilder senden 

7 | Good morning (Guten| 14 | on my way (unterwegs) 
Morgen) 
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Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu lokalen Knoten 


1 
2 


Schritten 1 bis 2 unter “Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten” auf 
Seite 31 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen. 
[MESSAGE] oder [PICT] berthren. 

Zeigt die Datenliste an. 

Die Nachricht oder das Bild, die/das gesendet werden soll, beruhren. 


[UPLOAD] flr MESSAGE berthren. [FWD] fur PICT berthren. 
Nachdem das Senden der Daten abgeschlossen ist, wird , Completed“ (Abgeschlossen) 
angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps 


zuruck. 


Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Raumen 


im Internet 


1 
2 


3 


4 


Die Meniliste des Knotens oder Raums im Internet anzeigen lassen. 

[NEWS STATION] berthren 

Zeigt das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) an. 
[UPLOAD] berthren. 

Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 

Schritten 3 bis 7 in “Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten” auf 
Seite 31 folgen, um eine Nachricht zu erstellen und zu senden. 


Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu Knoten oder Raumen im 


Internet 


Schritten 1 bis 3 unter “Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten 
oder Raumen im Internet” auf Seite 33 folgen, um das Display zur Auswahl des 
Datentyps anzuzeigen. 

Schritten 3 bis 7 in “Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten” auf 
Seite 31 folgen, um Daten auszuwahlen und zu senden. 


33 


Senden von Audionachrichten 

Sie k6nnen Audionachrichten, die in das Mikrofon gesprochen werden, als Daten zu 
einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet senden. 

Audiodateien werden in die folgenden 2 Typen eingeordnet: 

NOTFALL: Notfallinformationen. Abhangig von den _ Knoten- oder 
Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu 
verbundenen Knoten und Raumen in Abstanden von fiinf Minuten 
zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung 
der Nachrichten. 

NEWS STATION: Routinenachricht. Sie kinnen die Nachricht jederzeit héren, solange 
die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum geldscht wird. 


| Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten 


1 Schritten 1 bis 2 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um die Meniliste des lokalen Knotens anzuzeigen. 
2 [EMERGENCY] beriihren. 


@® INT NEWS 


3 PTT driicken und gleichzeitig in das [MIC] sprechen. 
Hilda) Die maximale Aufzeichnungszeit betragt eine Minute. 


4 Nach Abschluss der Audiotibertragung PTT loslassen. 
Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, wird ,COMPLETED*“ 
angezeigt, und dann kehrt das Display zur Mentliste des lokalen Knotens zurtck. 


| Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten 


1 Schritten 1 bis 3 unter “Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten” auf Seite 20 
folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) 
anzuzeigen. 

2 [UPLOAD] berihren. 


Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an 
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[VOICE] berthren. 
PTT drucken und gleichzeitig in das [MIC] sprechen. 
Hae) Die maximale Aufzeichnungszeit betragt eine Minute. 


kb w 


5 Nach Abschluss der Audiotibertragung PTT loslassen. 
Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, erklingt ein Signalton, und 
dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurtck. 


| Senden von Notfallinformationen zu Knoten oder Raumen im Internet 


1 Die Meniliste des Knotens oder Raums im Internet 
anzeigen lassen. 


2 Schritten 2 bis 5 in “Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten’” auf Seite 
34 folgen, um eine Nachricht zu senden. 


| Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Raumen im Internet 


1. Schritten 1 bis 2 unter “Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder 
Raumen im Internet” auf Seite 33 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload 
(Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen. 

2 Schritten 2 bis 5 in “Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten” auf 
Seite 34 folgen, um eine Nachricht zu senden. 
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Menus des WIRES-X-Einstellungsmodus 


Einstellungsmodusliste fur WIRES-X 


Einstelloptionen 
Menw/Option Funktionen (Fett gedruckte Optionen sind 
Grundeinstellungen.) 


Einstellung der Betriebsfrequenzen 
fr Repeater/WIRES-X 

Einstellung der Speicherfrequenzen | Hangt von der Funkgeratversion ab. 
Einstellung der Elementreihenfolge 
in den Knoten- und Raumlisten 


Léschen _ registrierter © Knoten/ 
Raume 


1 RPT/WIRES FREQ MANUAL/PRESET 


2 SEARCH SETUP HISTORY / ACTIVITY 


3 EDIT CATEGORY TAG C1 bis C5 


C1 bis C5 
1 bis 20 insgesamt in jeder 
Kategorie 


5 DG-ID Einstellung der DG-ID AUTO / 01 bis 99 


Léschen _ registrierter © Knoten/ 


4 REMOVE ROOM/NODE p 
Raume 


Verwendung des WIRES-X-Einstellungsmodus 
| Einstellung der Betriebsfrequenzen fur Repeater/WIRES-X 


Wahlt, ob bei Herstellen der Verbindung mit einem lokalen Knoten die Frequenz manuell 
festgelegt wird oder die voreingestellte (im Voraus registrierte) Frequenz verwendet wird. 


1 Die Taste [DISP] lang driicken — [WIRES-X] beriihren — [1 RPT/WIRES FREQ]. 
2 Den Drehregler drehen, um [MANUAL] oder WIRES-X 
[PRESET] zu wahlen. ‘WIRES FREQ 
Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die 
Einstellung zwischen [MANUAL] und [PRESET]. 
MANUAL: Die Frequenz bei jeder Suche nach einem 
lokalen Knoten einstellen. 
PRESET: Voreinstellen der Frequenz, auf der nach 
dem lokalen Knoten gesucht wird. 
3 Auswahl von [PRESET] und Driicken der Taste 
[DISP] zeigt das Frequenzauswahldisplay an. 
4 Den Drehregler drehen, um die Frequenz 
auszuwahlen, die voreingestellt werden soll. 
[ilysei: Drehen des Drehreglers Andert die Frequenz in den 
Schritten, die im Einstellungsmodus festgelegt wurden. 
¢*Berthren von [BAND] schaltet das Band der 
voreingestellten Frequenz um. 


5 PTT dricken. 
Legt die Frequenz fest und bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 
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| Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten 


Sie kdnnen die Kriterien auswahlen, um Verbindungsziele im Internet zu sortieren. 


Die Taste [DISP] lang drucken — [WIRES-X] berthren — [2 SEARCH SETUP]. 


WIRES-X 
SETUP 


1 
2 


3 


Den Drehregler drehen, um [HISTORY] oder 

[ACTIVITY] zu wahlen. 

Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die 

Einstellung zwischen [HISTORY] und [ACTIVITY]. 

HISTORY: Zeigt die Liste sortiert in der Reihenfolge 
des Verbindungsziels, mit der die eigene 
Station zuletzt verbunden war. 

ACTIVITY: Zeigt die Liste sortiert in absteigender 
Reihenfolge ab dem Raum mit den meisten 
verbundenen Knoten. Knoten stehen nach 
Raumen. 


PTT drucken. 


Legt die Frequenz fest und bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 


| Bearbeiten von Kategorienamen 


Sie k6nnen 5 Kategorien benennen, in denen Knoten und Raume registriert werden. Bis 
zu 16 alphanumerische Zeichen k6nnen fur jeden Kategorienamen verwendet werden. 


Nahere Informationen siehe “Registrieren eines Knotens oder Raums” auf Seite 16. 


| Loschen der registrierten Knoten und Raume 


Sie kdnnen in den 5 Kategorien registrierte Knoten und Raume ldschen. 
Die Taste [DISP] lang driicken — [WIRES-X] berthren — [4 REMOVE ROOM/ 


1 


2 


NODE]. 

Den DIAL-Regler drehen, um die gewunschte Kategorie 
auszuwahlen, dann die Taste [DISP] driicken. 

Zeigt die Knoten- und Raumlisten an. 


Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum 
auszuwahlen, der geldscht werden soll, dann die Taste 
[DISP] drucken. 

Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt. 

[OK] berthren. 

Léscht den gewahlten Knoten oder Raum. 


PTT drucken. 


Legt die Frequenz fest und bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 
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| DG-ID-Funktion zum Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation 


Beim Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation kann die Verbindungsknotenstation 
entsprechend der DG-ID-Einstellung der Knotenstationen ausgewahlt werden. 

1 Die Taste [DISP] lang driicken — [WIRES-X] beriihren — [5 DG-ID]. 

2 Den DIAL-Regler drehen, um die DG-ID-Einstellung WIRES-X 


fiir WIRES-X auszuwahlen. 5 DG-ID 
G-ID: AUTO 


AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die 
DG-ID-Nummer "00", kénnen verbunden 
werden. 

01 bis 99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG- 
ID-Nummer  Ubereinstimmen, kd6nnen 
verbunden werden. 


Hilde: Die Standardeinstellung ist ,AUTO”. 
¢Es wird empfohlen, fiir normalen Betrieb [5 DG-ID] auf 
“AUTO” einzustellen. 


3 PTT driicken. 
Legt die Frequenz fest und bringt das Display zuruck zum Frequenzanzeigedisplay. 
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